
Eve Double Pro-line –
La línea Eve Double Pro es la solución de carga inteligente de Alfen con dos enchufes, óptima para lugares 
privados y semipúblicos. En 2017, Alfen rediseñó la línea Eve Double Pro desde cero teniendo en cuenta lo 
último en tecnología de carga y las necesidades de los conductores de vehículos eléctricos. 
Esta unidad tiene una gran pantalla, una interfaz de usuario mejorada y una nueva plataforma de 
hardware fiable y de alta tecnología que incluye varias características junto con una fácil configuración y 
funcionamiento.

Diseño icónico y tecnología de carga de 
última generación



 Carcasa sólida y duradera

Poste de montaje de
acero, opcional

Lector de tarjeta RFID

Enchufe tipo 2

Pantalla 7" LED a todo color

Seguridad incorporada Fácil configuración 
Un puerto Ethernet accesible 
externamente facilita la conexión 
de la línea Eve Double Pro a un PC 
y hace fácil la configuración del 
cargador con el instalador.

Carga inteligente
Con su software y hardware 
rediseñados, la línea Eve Double 
Pro acepta varias características 
como redes de carga inteligentes, 
balanceo de carga y OCPP 1.6.

El cargador

Para más información, por favor, visita: www.alfen.com

Actualizaciones, cambios y/o errores de impresión expresamente reservados.

Especificaciones
Capacidad de carga por 
salida

3.7kW (16A, 230V), 7.4kW (32A, 230V), 
11kW (16A, 400V), 22kW (32A, 400V)

Autorización Plug & Charge, RFID

Salida Doble enchufe tipo 2 Color
Frontal RAL9016 (Blanco tráfico) 

Trasero RAL7043 (Gris tráfico)

Entrada Cable de alimentación simple o doble
Medidor de energía 
(kWh)

Certificado MID, 
adecuado para pagos

Normas y directrices IEC 61851-1 / -22 (2017)
Dimensiones 
(AlxAnxP) 

590 x 338 x 230mm

Alfen Charging Equipment 
Hefbrugweg 28  |  1332 AP Almere  |  Países Bajos 
P.O. Box 1042  |  1300 BA Almere  |  Países Bajos
Soporte a ventas equipos de carga: +31 (0)36 54 93 402
Alfen: +31 (0)36 54 93 400

www.alfen.com

Eve Double Pro-line

La línea Eve Double Pro se 
suministra con dos interruptores 
de circuito de fuga a tierra tipo B 
incorporados que desconectan las 
corrientes de fuga tanto de CA 
como de CC. Como resultado, ya 
no es necesario aplicar esta 
protección de forma separada en 
la instalación y se ahorran costes.


